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Rendszer 3

EN 13859-1:2014 & EN 13859-2:2014

Bejelentett szerv(ek):
SHR NL (NB 1686)

Harmonizált műszaki előírások
EN 13859-1:2014 & EN 13859-2:2014

1.  A terméktípus egyedi azonosító kódja:

2.  Felhasználás célja:

3.  Gyártó:

4.  A meghatalmazott képviselő:

5.  AVCP-rendszer(ek):

6.  Harmonizált szabvány:

7.  A nyilatkozatban szereplő teljesítmények:

A fent azonosított termék teljesítménye megfelel a bejelentett teljesítmény(ek)nek. A 305/2011/EU rendeletnek meg-
felelően a teljesítmény nyilatkozat kiadásáért a fent meghatározott gyártó a felelős.
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Teljesítmény-nyilatkozat

ALAPVETŐ

TULAJDONSÁGOK

HARMONIZÁLT

MŰSZAKI 

ELŐÍRÁSOK
 MÉRTÉK-

 EGYSÉG

NÉVLEGES

ÉRTÉK

ELTÉRÉS A 
NÉVLEGES ÉRTÉKTŐL

MINIMUM MAXIMUM

Hossz

Szélesség

Egyenesség

Látható hibák

TELJESÍTMÉNY

 50 - -[m]

1,5[m]

megfelelő - --

E - -[osztály]

W1 - -[osztály]

- -40

0,03 0,015 0,045

345 290
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20 15 25
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[m]

[%]

W1
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maradvány érték

                    nincs látható hiba-
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[N/50mm]

[%]

[N]
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[%]

[%]

EN 1848-2

EN 1848-2

EN 1848-2

EN ISO 11925-2

EN 1928 (A)

EN 1109

EN ISO 12572 (C)

EN 12311-1

EN 12311-1 

EN 12311-1

EN 12311-1

EN 12310-1

EN 1297 & EN 1296 

EN 1928 (A) 

EN 12311-1

EN 1850-2

- -

-

[N] 175 125 225 EN 12310-1

[osztály] - -

EN 12311-1

[%]

[%]

90

85

-

-

-

-

EN 12311-1

EN 12311-1

400

21
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Tűzállósági besorolás

Vízzárósági besorolás

Rugalmasság alacsony hőmérsékleten

Páraáteresztő képesség (sd)

Húzószilárdság (hosszirányban)

Húzószilárdság (harántirányú)

Szakadási nyúlás (hosszirányban)

Szakadási nyúlás (harántirányú)

Hosszirányú szögkiszakadási erő

Haránt irányú szögkiszakadási erő

Mesterséges öregítés UV és hő hatására

   Vízállóság

Húzószilárdság (hosszirányban)

Szakadási nyúlás (hosszirányban)

Húzószilárdság (harántirányú)

Szakadási nyúlás (harántirányú)


